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FEDERUNACOMA: COSTRUTTORI 
5L a!//ILb9 t9w [Ω!DwL/h[¢¦w!

FederUnacoma rappresenta dal 1945, nel sistema di Confindustria, un ampio settore 
della meccanica. In essa confluiscono le associazioni di costruttori di macchine, 
ŀǘǘǊŜȊȊŀǘǳǊŜ Ŝ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ ǇŜǊ ƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀΣ ƛƭ ƎƛŀǊŘƛƴŀƎƎƛƻ Ŝ ƭŀ ŎǳǊŀ ŘŜƭ ǾŜǊŘŜ Ŝ ƭŀ 
componentistica.

Sono oltre 300 le aziende 
Associate a FederUnacoma!

https://www.federunacoma.itScopri di più!

https://www.federunacoma.it/it/index.php


Rappresenta: Costruttori di Trattori (ASSOTRATTORI)

FEDERUNACOMA: COSTRUTTORI 
5L a!//ILb9 t9w [Ω!DwL/h[¢¦w!



Rappresenta: Costruttori di Macchine Agricole 

Operatrici (ASSOMAO)

FEDERUNACOMA: COSTRUTTORI 
5L a!//ILb9 t9w [Ω!DwL/h[¢¦w!



Rappresenta: Costruttori di Macchine Agricole 

Semoventi (ASSOMASE)

FEDERUNACOMA: COSTRUTTORI 
5L a!//ILb9 t9w [Ω!DwL/h[¢¦w!



Rappresenta: Costruttori di Componentistica 

(COMACOMP)

FEDERUNACOMA: COSTRUTTORI 
5L a!//ILb9 t9w [Ω!DwL/h[¢¦w!



Rappresenta: Costruttori di Macchine per il 

Giardinaggio (COMAGARDEN)

FEDERUNACOMA: COSTRUTTORI 
5L a!//ILb9 t9w [Ω!DwL/h[¢¦w!



Il 70% della 

produzione 

totale viene 

esportata in 180 

Paesi nel mondo

FederUnacoma: Forte orientamento 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ



Obiettivi della meccanizzazione

Å Tempestività nello svolgimento delle operazioni

Å Miglioramento della qualità Del lavoro

Å Aumento della produttività

Å Riduzione della fatica Umana 

Obiettivi Tecnico operativi

Å qualità, quantità, sostenibilità ambientale del lavoro

Economici

Å lavoro a costi convenienti

Sociali

Å Sicurezza e riduzione della fatica degli addetti

Introduzione



Macchine 
Agricole

Motrici

Mobili
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a trattori

Portate Semiportate Trainate

Le macchine operatrici: Introduzione
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Macchine agricole  SEMOVENTI

Trattrici agricole

Macchine agricole operatrici ad un asse

Macchine agricole operatrici a due o più assi

Macchine agricole TRAINATE

Macchine agricole operatrici (S)

Rimorchi (R)

Macchine operatrici (art. 58 CdS)

NRMM (Non road Mobile Machinery): qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura mobile industriale o 
veicolo, con o senza carrozzeria, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada su cui sia 
montato un motore a combustione interna   

Attrezzature portate e 
semiportate

Macchine agricole 
(art. 57 CdS)

Sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad 
operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con 

speciali attrezzature

Introduzione: come si classificano 
le macchine agricole ai fini omologativi



Differenza tra Attrezzatura 
Semiportatae Veicolo Trainato

Semiportatao Trainata?



Chiarimento su classificazione veicolo portato semi-portato e trainato: Circ. prot.19962 del 
21/07/20

ATTREZZATURA PORTATA

Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente

trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.Tale

attrezzatura non è omologabile in quanto considerata parte

integrante della trattrice agricola.



Chiarimento su classificazione veicolo portato semi-portato e trainato: Circ. prot.19962 del 21/07/20

ATTREZZATURA SEMI-PORTATA

Tale attrezzatura non è omologabile in quanto considerata parte integrante della trattrice agricola.

Art.206 Regolamento di Esecuzione (Codice della Strada)

4. Sono attrezzature semi-portate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle 

ruote equipaggianti lôattrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una 

oscillazione dellôattrezzatura sul piano verticale.

Art.104 comma 7 lettera f): 

Il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, 

qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che lôattrezzatura sia equipaggiata con una o 

più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale, rispetto al piano di appoggio.



VEICOLI TRAINATI

Chiarimento su classificazione veicolo semi-portato e trainato: Circ. prot.19962 del 21/07/20

Sono veicoli trainati mediante attacchi ai bracci del sollevatore (2 o 3 punti) quelli la cui

massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti lôattrezzatura

stessa e che presentano uno snodo centrale in grado di garantire la rotazione sul piano

orizzontale (e quindi la sterzata in curva). Tali veicoli presentano un assale con ruote fisse o

anche sterzanti ma non pivotanti.



Chiarimento su classificazione veicolo semi-portato e 
trainato

Classificazionesecondo Codice della Strada Classificazionesecondo Reg. 
167/2013

Attrezzatura semi-portata Attrezzatura semi-portata

SI NO



Chiarimento su classificazione veicolo semi-portato e 
trainato: Riepilogo 

Classificazionesecondo Codice della StradaClassificazionesecondo Reg. 167/2013

Attrezzatura portata Attrezzatura portata

Attrezzatura semi-portata Attrezzatura semi-portata

SI NO

Veicolo Trainato Veicolo Trainato

SI SI



Differenza tra Attrezzatura 
Semiportatae Veicolo Trainato

Semiportata

Trainata

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.komepetfood.com%2Fmangimi-per-allevatori%2Fattachment%2Fspunta-verde%2F&psig=AOvVaw004MT-KHcRcNP40zKXR2SL&ust=1579780715641000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDXqviTl-cCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.komepetfood.com%2Fmangimi-per-allevatori%2Fattachment%2Fspunta-verde%2F&psig=AOvVaw004MT-KHcRcNP40zKXR2SL&ust=1579780715641000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDXqviTl-cCFQAAAAAdAAAAABAD


TrainataSemi-portata

Le attrezzature semi-portate NON
devono essere omologate per
circolaresustrada

Eccezione per erpici/aratri/seminatrici trainate mediante 
attacco a 2 o 3 punti:

- ai fini del Codice della Strada:omologazionedella 
macchina facoltativa, ma è comunque obbligatoria 
ƭΩƻƳƻƭƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ ŀǘǘŀŎŎƻ ŀ н-3 punti (circ. prot. 
30836 del 2/11/2020);

- ai fini della Mother Regulation: omologazione della 

macchina obbligatoria 

NOVITA: IDENTIFICATE LE ATTREZZATURE SEMIPORTATE E TRAINATE

[Ω ŀǘǘǊŜȊȊŀǘǳǊŀ ǎŜƳƛ-portata è 
collegatarigidamente alla trattrice 
mediante attacco a due/ tre punti; è 
dotata di ruote pivotanti per 
consentire di sterzare in curva

Il veicolo trainato mediante attacco a due/tre punti è 
dotato di snodo centrale ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǎǳƭƭΩŀǘǘŀŎŎƻ ŀ 
due/tre punti che consente di sterzare in curva, e di 
assale fisso (o anche sterzante ma non pivotante)

Le attrezzature trainate devono essere omologateper 
circolare su strada

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.komepetfood.com%2Fmangimi-per-allevatori%2Fattachment%2Fspunta-verde%2F&psig=AOvVaw004MT-KHcRcNP40zKXR2SL&ust=1579780715641000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDXqviTl-cCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.komepetfood.com%2Fmangimi-per-allevatori%2Fattachment%2Fspunta-verde%2F&psig=AOvVaw004MT-KHcRcNP40zKXR2SL&ust=1579780715641000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDXqviTl-cCFQAAAAAdAAAAABAD


Preparazionedel suoloin terreno mai coltivato

Qual è la prima cosachedobbiamofare in un terreno maicoltivato?

ω Rimozionevegetazionepre-esistente(compreseradici)

ω Rimozionepietre

ω Livellamentosuperficie

Preparazione del suolo 
In terreno mai coltivato

Courtesyof Davide Gnesini



Trinciatriciforestalie fresatriciforestaliςper trattrici ad alta potenza

Vedereanche https://www.youtube.com/watch?v=eR18MSAAStE

Preparazione del suolo 
In terreno mai coltivato

Courtesyof Davide Gnesini

https://www.youtube.com/watch?v=eR18MSAAStE


Fresaceppi

Profonditàlavoro60 cm 

Per trattrici da 160 a 350 hp

https://www.youtube.com/watch?v=zm
R7pMhgAGg

Preparazione del suolo 
In terreno mai coltivato

Courtesyof Davide Gnesini

https://www.youtube.com/watch?v=zmR7pMhgAGg
https://www.youtube.com/watch?v=zmR7pMhgAGg


Esempio:

Macchinafrantumatricedi pietre

Lama apripista

https://www.youtube.com/watch?v=t
ip1QLkWdEU

Preparazione del suolo 
In terreno mai coltivato

Courtesyof Davide Gnesini

Lama livellatrice

https://www.youtube.com/watch?v=tip1QLkWdEU
https://www.youtube.com/watch?v=tip1QLkWdEU


La lavorazione del terreno

Preparare il terreno è la prima operazione da compiere in campo per attuare una coltivazione.
Si tratta di un intaccamento più meno profondo del terreno volto ad arieggiarlo, rimodellarlo ed in generale prepararlo 
ŀƭ ƳŜƎƭƛƻ ǇŜǊ ƭŜ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŜ ŦŀǎƛΣ Ŧƛƴƻ ŀƭƭŀ ǎŜƳƛƴŀ ŘŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻΣ ŎƻǎƜ Řŀ ƻǘǘŜƴŜǊƴŜ ǳƴΩƻǘǘƛƳŀ ǊŜǎŀΦ

Lavorazioneprimaria del terreno (dirompimento pre-semina): 
hōƛŜǘǘƛǾƻΥ ΨǊƻƳǇŜǊŜΩ ƛƭ ǘŜǊǊŜƴƻ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜƳƛƴŀ ǇŜǊ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜ ƻǎǎƛƎŜƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǘŜǊǊŜƴƻΣ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀΣ 
approfondimento delle radici
Profondità di lavorazione: dai 60 cm ai 20 cm
Macchine utilizzate: aratri a versoio, aratri a dischi, ripuntatori, coltivatori, vangatrici

Lavorazioni secondaria del terreno (preparazione del letto di semina): 
Obiettivo: sminuzzare e affinare il terreno, creando degli aggregati di dimensione tali da consentire la porosità 
ottimale per la germinazione e il radicamento del seme.
Profondità di lavorazione: <= 15 cm
Macchine utilizzate: erpici, zappatrici, rulli

Lavorazione in copertura:
Obiettivo: favorire lo sviluppo delle piante, ed eliminare la competitività delle infestanti, facilitare la penetrazione 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ Ŝ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀΣ ǊƛǾƛǘŀƭƛȊȊŀǊŜ ǇŀǎŎƻƭƛΦ
Profondità di lavorazione: 8 cm ς15 cm
Macchine utilizzate: erpici strigliatori, sarchiatrici e rincalzatrici, macchine interceppi, arieggiatori del terreno

Macchine per la lavorazione del terreno
Aratro



Probabilmente la macchina operatrice più antica e famosa. Nasce per intaccare in profondità il terreno, superando 
ŀƴŎƘŜ ƛ сл  ŎƳΦ : ǳƴŀ ƳŀŎŎƘƛƴŀ ŎƘŜ ŜǎǇƭŜǘŀ ǳƴΩŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǘƛǇƻ ǇŀǎǎƛǾƻΣ ƻǾǾŜǊƻ ƴƻƴ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀ Řƛ ŀƭŎǳƴŀ ƳƻǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ 
organi tramite collegamento con PTO. 

Aratro a versoio Aratro a disco 
per terreni sciolti o di 
medio impasto, NO 
argillosi; consentono 
buon rimescolamento e 
frantumazione, NO 
rivoltamento

Macchine per la lavorazione primaria del 
terreno: Aratro



Macchine per la lavorazione primaria  
del terreno: Aratro

Aratro MONOVOMERE

Aratro monovomereDOPPIO (detto anche voltaorecchio)

Aratro POLIVOMERE (pentavomere)

Aratro polivomere DOPPIO (detto anche voltaorecchio)



Macchine per la lavorazione primaria  
del terreno: Aratro



Macchine per la lavorazione primaria del 
terreno: ripuntatori, coltivatori, vangatrici

Ripuntatore
ΨǊƻƳǇŜΩ ƭŀ ΨǎǳƻƭŀΩ Řƛ 
lavorazione del 
terreno senza 
portarlo in 
superficie; 
consente risparmio 
energetico rispetto 
ŀƭƭΩŀǊŀǘǊƻΤ 
opera associato ad 
altri utensili o da 
solo;
Profondità: <= 60 cm

Fendt942 Vario + 
Ripuntatore M.G.P. 
Magnum 9 Ancore 
- YouTube

Coltivatore a denti
ΨǊƻƳǇŜΩ ƭŀ ΨǎǳƻƭŀΩ 
di lavorazione del 
terreno senza 
portarlo in 
superficie; 
consente risparmio 
energetico rispetto 
ŀƭƭΩŀǊŀǘǊƻΤ 
opera associato ad 
altri utensili o da 
solo;
Profondità: tra 40 
e 20 cm

Vangatrice
riproduce  
meccanicamente i 
movimenti della 
lavorazione manuale con 
la vanga;
riduce o elimina il 
numero delle successive 
lavorazioni di 
preparazione del letto di 
semina;
Riduce la forza di 
trazione richiesta;
Profondità: <= 35 cm

Trattore con 
vangatrice- Lavori 
agricoli New Holland 
T3030 con vangatrice -
YouTube

Coltivatori rotativi
Costituito da una 
serie di ancora 
montate su albero 
orizzontale;
riduce o elimina il 
numero delle 
successive 
lavorazioni di 
preparazione del 
letto di semina;
Riduce la forza di 
trazione richiesta;
Profondità: <= 30 cm

https://www.youtube.com/watch?v=uXr6yqLtjdg
https://www.youtube.com/watch?v=uXr6yqLtjdg
https://www.youtube.com/watch?v=uXr6yqLtjdg
https://www.youtube.com/watch?v=uXr6yqLtjdg
https://www.youtube.com/watch?v=mlc9sEj40DI
https://www.youtube.com/watch?v=mlc9sEj40DI
https://www.youtube.com/watch?v=mlc9sEj40DI
https://www.youtube.com/watch?v=mlc9sEj40DI
https://www.youtube.com/watch?v=mlc9sEj40DI


Macchine per la lavorazione secondaria 
del terreno: erpici, zappatrici, rulli

Erpici (detti anche 
frangizolle)
Agiscono sulle zolle del 
terreno rompendole o 
sminuzzandole

Erpice a denti ruotanti

Erpice a telaio rigido

Erpice a dischi

Zappatrici
Agiscono sulle zolle del 
terreno sminuzzandole
Profondità: <= 20 cm

Rulli
Svolgono azione di parziale 
affinamento, assestamento 
e livellamento



Macchine per la lavorazione del terreno, 
in copertura

Erpici strigliatori
Usati per la rottura delle 
croste superficiali, per 
ƭΩŀŦŦƛƴŀƳŜƴǘƻ ǎǇƛƴǘƻΤ
Lavorano a 
modestissima 
profondità 

Sarchiatrici (detti anche 
rompicrosta) e 
rincalzatrici
Usati per la rottura 
delle croste superficiali, 
ǇŜǊ ƭΩŀŦŦƛƴŀƳŜƴǘƻ ǎǇƛƴǘƻ 
e per il rincalzamento 
del terreno sulla coltura      

Macchine per 
lavorazione intraceppi
Dotati di opportuni 
organi tastatori per 
lavorare il terreno tra 
gli alberi, spostandosi 
lateralmente aggirando 
le piante

https://www.youtube.
com/watch?v=VaFuq_i
kh2w

Macchine per 
arieggiamento 
Servono per ripristinare 
periodicamente la 
ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ƴŜƭƭŜ 
aree coperte da 
vegetazione per pascolo o 
prati permanenti, a seguito 
del passaggio di animali, 
perone, macchine.
Gli arieggiatori producono 
incisioni oppure fori sulla 
superficie del terreno
https://www.youtube.com
/watch?v=9xPVGbgVjmc

https://www.youtube.com/watch?v=5xMRr-
1xGEo

https://www.youtube.com/watch?v=VaFuq_ikh2w
https://www.youtube.com/watch?v=VaFuq_ikh2w
https://www.youtube.com/watch?v=VaFuq_ikh2w
https://www.youtube.com/watch?v=9xPVGbgVjmc
https://www.youtube.com/watch?v=9xPVGbgVjmc
https://www.youtube.com/watch?v=5xMRr-1xGEo
https://www.youtube.com/watch?v=5xMRr-1xGEo


Operare in sicurezza con Aratri/Ripuntatori/Dissodatori/Coltivatori/Erpici o altre 
attrezzature passive per la lavorazione del terreno

Si segnala la necessità di fare attenzione quando:

- {ƛ ŜŦŦŜǘǘǳŀ ǳƴΩƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀǊŀǘǳǊŀ ǎǳ ǘŜǊǊŜƴƻ Ƴƻƭǘƻ ǘŜƴŀŎŜΣ ƛƴ ǉǳŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƭ ǘǊŀǘǘƻǊŜ 
tenderà ad impennare, con rischio di capovolgimento.

- Si circola su strada con attrezzature particolarmente voluminose, che potrebbero 
risultare pericolose per gli altri utilizzatori della strada, a maggior ragione verificare 
ǎŜƳǇǊŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŀ pannellisticain modo corretto (vedi lezione sui pannelli) onde 
evitare prima di tutto di creare un pericolo per gli altri utenti della strada, e 
successivamente evitare di incorrere in sanzioni.

Macchine per la lavorazione del terreno



Primo Check Point: Riflessioni sulle lavorazioni del terreno

[ΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭŜ Ƙŀ ǎŜƳǇǊŜ Ŧŀǘǘƻ ǊƛŎƻǊǎƻ ǇŜǎŀƴǘŜƳŜƴǘŜ ŀƭƭŜ ƭŀǾƻǊŀȊƛƻƴƛ ǇǊƛƳŀǊƛŜΣ ǎǇŜǎǎƻ ŀƴŎƘŜ ŀōǳǎŀƴŘƻƴŜΣ 
ǇŜǊ ŎŜǊŎŀǊŜ Řƛ ƻǘǘƛƳƛȊȊŀǊŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƛ ǘŜǊǊŜƴƛ Ŝ ǎŦǊǳǘǘŀǊƭƛ ŀƭ ƳŀǎǎƛƳƻΦ /ƻƳǇƭƛŎŜ ŀƴŎƘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ƳŀŎŎƘƛƴŜ 
sempre più pesanti (e che quindi impattano maggiormente sul terreno) e la forzatura dei cicli produttivi, negli ultimi 
10-15 anni si sono esasperati i principali problemi agronomici, ambientali ed economici legati alle lavorazioni 
primarie, che sono:
Å Erosione
Å Perdita di sostanza organica 
Å Compattazione suolo 
Å Conseguenza dei primi 3: Desertificazione del suolo

Conclusione: Dopo 15 20 anni (indicativamente) di utilizzo smodato quel suolo perde notevolmente di produttività, 
diventando poi successivamente completamente improduttivo e desertificato.

Macchine per la lavorazione del terreno



¦ƴƻ ŘŜƛ ƎǊŀƴŘƛ ƛƴŘƛȊƛŀǘƛ Řƛ ǘǳǘǘƛ ǉǳŜǎǘƛ ǇǊƻōƭŜƳƛ ŝ ƭΩ!ǊŀǘǳǊŀΣ ǇŜǊŎƘŞΚ

Vantaggi
o wƛǇǊƛǎǘƛƴƻ ŘŜƭƭƻ ǎǘŀǘƻ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭŜ ŘŜƭ ǘŜǊǊŜƴƻ ǇŜǊ ŦŀǾƻǊƛǊŜ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Ŝ ƭΩŜǎǇŀƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŀǘƻ ǊŀŘƛŎŀƭŜ 

delle piante.
o hǘǘŜƴŜǊŜ ǳƴ ǇǊƻŦƛƭƻ ƭŀǾƻǊŀǘƻ Ŝ ǇƻǊƻǎƻ ŎƘŜ ŎƻƴǎŜƴǘŀ ƭŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ ŜǾƛǘŀƴŘƻ ǊƛǎǘŀƎƴƻ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŀƭŜ Ŝ 

ruscellamento. 
o !ŜǊŀȊƛƻƴŜΣ ǎƛ ŀǳƳŜƴǘŀ ƭΩŀŜǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǘŜǊǊŜƴƻ ŦŀǾƻǊŜƴŘƻ ǎŎŀƳōƛ Ǝŀǎǎƻǎƛ ǘǊŀ ǎǳƻƭƻ Ŝ ŀǘƳƻǎŦŜǊŀ
o Interramento e distruzione dei residui culturali e distruzione della vegetazione antagonista.
o Preparazione di un letto di semina favorevole alla germinazione dei semi.
Svantaggi

o Costi molto elevati
o Troppa aerazione può generare demineralizzazione
o [ŀ ŘƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎƻǇŜǊǘǳǊŀ ǾŜƎŜǘŀƭŜ Ŝ ƭΩƛƴǘŜǊǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǊŜǎƛŘǳƛ ŎƻƭǘǳǊŀƭƛ ŎǊŜŀ ǇǊƻōƭŜƳƛ Řƛ ŜǊƻǎƛƻƴŜ ŘŜƭ 

terreno
o + Superficie esposta + acqua evapora, il terreno alla lunga si desertifica
o Creazione della suola di aratura, uno strato rigido e molto compatto subito sotto lo strato arato che crea 

problemi di drenaggio.

¢ŀƭƛ ǎǾŀƴǘŀƎƎƛ Ƙŀƴƴƻ ǇƻǊǘŀǘƻ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ŘŜƛ ŎƻǎǘǊǳǘǘƻǊƛ Řƛ ƳŀŎŎƘƛƴŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ŀ ŎŜǊŎŀǊŜ ǎŜƳǇǊŜ Řƛ ǇƛǴ ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ 
ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ ǇŜǊ ǊƛŘǳǊǊŜ ƻ ŜƭƛƳƛƴŀǊŜ ƭΩŀǊŀǘǳǊŀΦ 

Macchine per la lavorazione del terreno



È da diverso tempo che si parla infatti di Lavorazioni ridotte, minime o semina su sodo

Cosa viene fatto? Si semplificano gli interventi riducendo:
- il numero dei passaggi
- la profondità di lavoro
- ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŁ όŜƴŜǊƎƛŀύ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ 

oppure
- Non si lavora proprio il terreno e si semina direttamente

Oltre a non trascurabili vantaggi in termini di rese delle culture ed efficienza, che si 
apprezzano però meglio nel medio-lungo periodo (perdiamo meno sostanza organica, 
andiamo ad intaccare meno il terreno che quindi si erode di meno, ci passiamo meno volte 
Ŏƻƴ ƭŜ ƳŀŎŎƘƛƴŜ ŎƻƳǇŀǘǘŀƴŘƻƭƻ Řƛ ƳŜƴƻύΣ ŎΩŝ ƭΩŀǎǇŜǘǘƻ ǇƛǴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Řƛ ǘǳǘǘƛΣ ǎƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀƴƻ 
infatti risparmi in termini economici molto molto importanti.

Macchine per la lavorazione del terreno



Lavorazioni ridotte (ordinate ad intensità decrescente)

ω ƭŀǾƻǊŀȊƛƻƴŜ ǎŜƴȊŀ ƛƴǾŜǊǎƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ǎǘǊŀǘƛ: comprende attrezzature che non provocano il rovesciamento della fetta, 
Ƴŀ ŎƘŜ ƻǇŜǊŀƴƻ ŀ ǇǊƻŦƻƴŘƛǘŁ ǎƛƳƛƭŀǊƛΦ [ŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ Řŀǘŀ ǇǊƻǇǊƛƻ Řŀƭ Ŧŀǘǘƻ ŎƘŜ ƻŎŎƻǊǊŜ 
minore energia per lavorare il terreno, inoltre meno intense sono i lavori di affinamento successivi del terreno. Le 
attrezzature utilizzate sono i coltivatori pesanti, le vangatrici;

ω ƭŀǾƻǊŀȊƛƻƴŜ ǊƛŘƻǘǘŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŀƭŜΥ vengono usati attrezzi più leggeri che operano a ridotte profondità di lavoro e che 
usano ancore o dischi o versoi e rulli per affinare e pareggiare il terreno non lavorato in precedenza. 

ω ŘƛǊŜǘǘŀ ǇǊŜǇŀǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭŜǘǘƻ Řƛ ǎŜƳƛƴŀ: lavorazione del terreno con macchine combinate che, in una sola passata 
ŜǎŜƎǳƻƴƻ ƭΩŀŦŦƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǘŜǊǊŜƴƻ ǇŀǊǘŜƴŘƻ Řŀ ǳƴ ǘŜǊǊŜƴƻ ǎƻŘƻ ƻ ƭŀǾƻǊŀǘƻ (lavorazione del terreno con macchine 
combinate);

ω {ŜƳƛƴŀ ŘƛǊŜǘǘŀ: lavorazione del terreno con macchine combinate che, in una sola passata eseguono anche la 
semina partendo da un terreno sodo (lavorazione del terreno con macchine combinate + semina);

ω bƻƴ ƭŀǾƻǊŀȊƛƻƴŜ όǎŜƳƛƴŀ ǎǳ ǎƻŘƻύΥ semina senza lavorazione ad eccezione del solco di semina (solo semina)

ω ǎǘǊƛǇ tillage: lavorazione localizzata alle sole strisce o bande in cui viene effettuata la coltivazione (non superiori a 
1/3 della larghezza tra le file). Le macchine preposte creano strisce di larghezza oscillante tra 15 e 25 cm. La tecnica si 
realizza meglio con sistemi di posizionamento satellitari (GNSS) abbinati a sistemi di guida 

Macchine per la lavorazione del terreno



Vengono usati attrezzi più leggeri e combinati che operano a ridotte profondità di lavoro e che usano 
ancore o dischi o versoi e rulli per affinare e pareggiare il terreno non lavorato in precedenza. 
Soluzione tecnica che riduce la lavorazione interessando solamente il primo strato di terreno. 

Lavorazione ridotta superficiale/ diretta preparazione del letto di semina : 

ColtivatoreErpiceRullo

Macchine per la lavorazione del terreno



Semina diretta

Prima della semina il terreno 
viene affinato e preparato con 
dischi analoghi a quelli per 
erpicatura

Realizzata sempre con macchine combinate. Il terreno subisce un affinamento e preparazione ridotti 
prima della semina che avviene subito dopo, poiché la macchina include la seminatrice.  

Macchine per la lavorazione del terreno



Semina su sodo

Il terreno non viene preparato affatto. Nessuna operazione viene effettuata prima della semina che 
avviene direttamente su terreno sodo. 
https://www.mondomacchina.it/it/semina-su-sodo-vantaggi-per-ambiente-per-economia-dell-
azienda-c2704

Macchine per la lavorazione del terreno

https://www.mondomacchina.it/it/semina-su-sodo-vantaggi-per-ambiente-per-economia-dell-azienda-c2704
https://www.mondomacchina.it/it/semina-su-sodo-vantaggi-per-ambiente-per-economia-dell-azienda-c2704


Strip tillage

La lavorazione rimane localizzata alle sole strisce o bande in cui viene effettuata la coltivazione (non superiori a 1/3 della 
larghezza tra le file). Le macchine preposte creano strisce di larghezza oscillante tra 15 e 25 cm. La tecnica si realizza 
meglio con sistemi di posizionamento satellitari (GNSS) abbinati a sistemi di guida e con Trattori molto larghi o con ruote 
sottili o ancora con doppi pneumatici (tutte soluzioni che nascono apposta per non calpestare o compattare al minimo la 
fascia di terreno in cui viene seminato.)

Macchine per la lavorazione del terreno



Macchine per la lavorazione del terreno



Lƭ ǊƛǎǇŀǊƳƛƻ ŎΩŝ ŘŀǾǾŜǊƻΚ

Esempio coltivazione Soia, Simulazione ad Ettaro (Listino prezzi 2019 Contoterzisti di Cremona)

Preparazione tradizionale su terreno forte:aratura su terreni forti: 217 euro a Ha + erpicatura (2 passate) 190 euro a 
Ha + Semina Soia 76 euro a Ha + rullatura post semina 28 euro a Ha= tot 511 euro 

Stesso terreno con Macchina (combinata) specifica per la minima lavorazione: preparazione terreno (sostituisce 

aratura ed erpicatura): 206 euro + Semina Soia 76 euro + rullatura post semina 28 euro a Ha= tot 310 euro (-39%)

Stesso terreno con Semina a Sodo: Diserbo 63 euro + Semina su sodo di soia 164 euro: tot 227 euro(-56%)

Questo tipo di lavorazioni si prestano soprattutto a coltivazioni cerealicole, leguminose e foraggio. Non 
dobbiamo pensare che siano la panacea di tutti i mali, e che possano essere applicate su qualsiasi 
terreno ed in qualsiasi condizione. Ma possono e devono essere considerate dagli agricoltori, per cui si 
consiglia sempre di valutarle assieme ad un agronomo per capire se possono essere una scelta 
conveniente in funzione del proprio terreno.

https://www.ilnuovoagricoltore.it/la-parola-agli-agricoltori-con-laratro-in-soffitta-migliorano-fertilita-e-
produzioni/

Macchine per la lavorazione del terreno

https://www.ilnuovoagricoltore.it/la-parola-agli-agricoltori-con-laratro-in-soffitta-migliorano-fertilita-e-produzioni/
https://www.ilnuovoagricoltore.it/la-parola-agli-agricoltori-con-laratro-in-soffitta-migliorano-fertilita-e-produzioni/


Manutenzione del verde/Sfalcio

wƛŜƴǘǊŀƴƻ ƛƴ ǉǳŜǎǘŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ŀǘǘǊŜȊȊŀǘǳǊŜ ǇŜǊ ƭƻ ǎŦŀƭŎƛƻ ŘŜƭƭΩŜǊōŀΣ ŘŜƛ ǊŜǎƛŘǳƛΣ ŘŜƎƭƛ ǎǘƻŎŎƘƛΣ 
per le potature e tutte quel vasto mondo di attività di manutenzione del verde. 
La più conosciuta ed utilizzata è certamente la trinciatrice, macchina praticamente indispensabile in 
qualsiasi azienda agricola, nella sua versione originale, da cui sono poi derivate infinite sotto 
categorie, si compone di un rotore centrale che mette in movimento coltelli o palette atti al taglio 
ŘŜƭƭΩŜǊōŀ ƻ ŘŜƎƭƛ ǎǘƻŎŎƘƛΦ 

Macchine per la manutenzione del verde

Coltelli
(ideali per 
taglio di 
erba) 

Martelli o mazze 
(ideali per taglio di 
vegetazione più 
robusta, vedi stocchi 
sarmenti ecc)



Trinciatrice Tosaerba Trinciatrice per argini 

Decespugliatore radiocomandato

Scavafossi Trincia forestale

Macchine per la manutenzione del verde

Braccio decespugliatore portato

Braccio decespugliatore semovente



Cimatrice

Defogliatrice

Macchine per la manutenzione del verde:
Potatura e post-potatura

Piattaforme agevolatrici 



Macchine per la manutenzione del verde:
Potatura e post-potatura

Come smaltire i residui di potatura (sarmenti)?

NO!!!!



Macchine per la manutenzione del verde:
Potatura e post-potatura

Cippatrici

Trinciasarmenti

Come smaltisco i residui di potatura (sarmenti)?

Ranghinatore di sarmenti

Raccoglitrici di sarmenti 
Imballatrici di sarmenti

Biotrituratori

Caldaie a pellet/
impianti di cogenerazioneCompost 



Le trinciatrici e i suoi derivati sono macchine che presentano due principali 
problemi per la sicurezza:

1) ImpigliamentoŘŜƭƭΩŀǊǘƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƳŀŎŎƘƛƴŀ ƛƴ 
ƳƻǾƛƳŜƴǘƻΥ ǉǳŀƴŘƻ ƭŀ ƳŀŎŎƘƛƴŀ ǎƛ ƛƴƎƻƭŦŀ ƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ Ƙŀ ƭŀ ǇŜǎǎƛƳŀ 
abitudine di andare a smuovere col piede il trinciato col rischio che il 
ǇƛŜŘŜ ǎǘŜǎǎƻ ǾŜƴƎŀ ǊƛǎǳŎŎƘƛŀǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŀƭƭΩƻǊƎŀƴƻ ƛƴ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ

2) Lancio di residui, pietre o altri oggetti durante la trinciatura

Operare in sicurezza con la trinciatrice:

1) Utilizzare modelli conformi agli standard di settore
2) Non manomettere il cofano posteriore della trinciatrice, lasciandolo 

chiuso
3) Non operare mai con la trinciatrice con persone intorno
4) Non sostare mai in prossimità di una trinciatrice in movimento
5) Per qualsiasi attività di manutenzione, spegnere sempre il trattore e la 

PTO 

Per non sbagliare: 
APROMA - PROGETTO SICUREZZA
02 - La Trinciatrice, https://www.imamoter.cnr.it/formaz_filmati.php

Macchine per la manutenzione del verde

https://www.imamoter.cnr.it/formaz_filmati.php


Semina a spaglio

Semina a righe: il seme viene convogliato lungo la «riga» del solco di semina precisamente 
attraverso sistemi per canalizzare la fuoriuscita dei semi, ma i semi scendono in continuo, 
ƴƻƴ ŎΩŝ ǳƴ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜŘƛŎŀǘƻ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ǎƛƴƎƻƭƻ ǎŜƳŜΦ όǎƻƭƛǘŀƳŜƴǘŜ Ƙŀ ǳƴŀ ǎƻƭŀ ƎǊŀƴŘŜ 
tramoggia per contenere il seme)

Semina di precisione: denominate "di precisione" perché i meccanismi di cui sono dotate 
permettono di dosare il seme, deporre i semi nel terreno ad un distanza sulla fila e ad una 
profondità praticamente costanti, garantendo così la necessaria uniformità nello spargimento 
per massimizzare la resa della coltura. (solitamente ha tanti piccoli serbatoi per convogliare il 
seme)

Piantatrici: utilizzate per la piantumazione di tuberi e bulbi (quali patate, aglio ecc)

Trapiantatrici: Trapiantano direttamente una piantina precedentemente accresciuta in vivaio 
con parte del proprio terriccio nel terreno (soluzione molto utilizzata in orticoltura).

Macchine per la semina e la piantumazione



Seminatrice a spaglio Seminatrice a righe Seminatrice di precisione

Trapiantatrice (e pacciamatrice)

Macchine per la semina e la piantumazione

Piantatrice di patateSeminatrice per semina diretta



Irrigazionemedianteimpianti mobili

- Rotolonimobile o anchedetti impianti a naspo

- Con irrigatore terminale

- Con ala piovanaterminale
Irrigazionemedianteimpianti semoventi

- Pivot
- Ranger

Irrigazionemedianteimpianti fissi
- Rotolonifissia anchedetti impianti a naspofissi
- Impianti a gocciao a sorso

Irrigazione

aŀŎŎƘƛƴŜ ǇŜǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀȊƛƻƴŜ

Courtesyof Davide Gnesini



Rotoloneςavanzamento(anzi, riavvolgimento) longitudinale

Vedereanchehttps://www.youtube.com/watch?v=b_nK0U7mhEo

aŀŎŎƘƛƴŜ ǇŜǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀȊƛƻƴŜ

Courtesyof Davide Gnesini

ROTOLONI

https://www.youtube.com/watch?v=b_nK0U7mhEo


Pivot ςsostegnoai lati della
campata, irrigazione
circolare
https://www.youtube.com/watch?v=2bILp
vH3EuQ

aŀŎŎƘƛƴŜ ǇŜǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀȊƛƻƴŜ

Courtesyof Davide Gnesini

PIVOT: impianto di irrigazione di tipo mobile, costituito da una rampa montata su ruote, 
che viene fatta ruotare attorno a un perno centrale  (pivot) in modo da irrigare una area 
circolare. 

https://www.youtube.com/watch?v=2bILpvH3EuQ
https://www.youtube.com/watch?v=2bILpvH3EuQ


aŀŎŎƘƛƴŜ ǇŜǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀȊƛƻƴŜ

Courtesyof Davide Gnesini

RANGER (rampa frontale): impianti di irrigazione di tipo mobile, costituiti da un carrello 
semovente a ruote dotato di motore per consentirne il suo avanzamento frontale, su cui 
sono sistemate ali piovane/rampe disposte in posizione ortogonale rispetto alla direzione di 
avanzamento
https://www.youtube.com/watch?v=OvvndD0ZVAU

https://www.youtube.com/watch?v=OvvndD0ZVAU


Esempiodi impianto per 
micro-irrigazione(o 
irrigazionea goccia)

aŀŎŎƘƛƴŜ ǇŜǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀȊƛƻƴŜ

Courtesyof Davide Gnesini



Concimazione
Le macchine per la concimazione si dividono in spandiconcime (per concimi liquidi, solidi o 
polvirulenti), spandiletame e spandiliquame.

Spandiconcime

Utilizzato per lo spandimento di concimi minerali, quello più diffuso è il tipo centrifugo. Il concime viene convogliato 
dalla tramoggia su un disco rotante dotato di alette, che durante la rotazione lo distribuiscono sul campo 
(distribuzione superficiale). Nella sua versione più semplice, tale macchina ha un solo disco (monodisco), ma esistono 
anche modelli a doppio disco, a tubo oscillante, pneumatico o con utensili dedicati per una distribuzione localizzata in 
profondità. 

Macchine per la Concimazione



Utilizzato per lo spandimento superficiale di fertilizzante organico solido (il letame), si compone di un cassone con 
rullo per far scorrere il letame fino alla sua parte terminale, in cui una coppia di grandi coclee dentate rotanti (o 
rotori) prima sminuzza il letame e poi lo sparge sul campo retrostante.   

Spandiletame

Macchine per la concimazione


